
VOLVO KETTENFERTIGER  8820

BILDERGENERAL  

ID 17981

año de construcción 2005

Horario de funcionamiento 15812

peso [to] 20,8

Instrucciones de uso    

Lista de piezas de recambio    

 DATOS DEL MOTOR  

Fabricante Deutz

motor [tipo] BF6M1013EC

fuerza del motor [kW] 179

Etapa de gases de escape Tier3

 EQUIPO  

Reglón [tipo] VB 78

Apisonador    

Calefacción eléctrica    

anchura de pavimentación del reglón
[m]

2,50 - 5,0

mecanismo de nivelación    

Sensores de altura - ultrasónicos
[pieza]

2

Control de tornillos por ultrasonidos    

Sensor de inclinación    
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ESTADO

NOTASMOTOR ESTADO FOTOS

 aceite de motor    

 Fugas    

 fuga de gas    

 comportamiento al iniciar    

 humo    

 Sistema de escape    

 Radiador    

 Estado general    

NOTASHIDRÁULICA ESTADO FOTOS

Zwei Schläuche von Steuerblock HL an
Verpressung schwitzig, Oberer Schlauch
von Nivellierzylinder Rechts und Links an
der Verpressung schwitzig

mangueras   

 Bomba    

 Motores    

Bunkerzylinder Rechts leicht schwitzigcilindros   

Abdeckplatte von Hydraulikpumpe Rechts
leicht schwitzigFugas   

 Estado general    

NOTASCABINA ESTADO FOTOS

Sitzpolster Rechts verschlissenasiento   

 Pantalla / Interruptor    

 Estado general    

NOTASELECTRICIDAD ESTADO FOTOS

 Iluminación    

 Motor de Arranque    

 Electrónica    

 Batería    

 Estado general    
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NOTASCHASIS ESTADO FOTOS

 Turas 50%

 Rodillos de transporte/rodaje 70%

 Cintas de cadenas 70%

 Paneles de suelo 80%

NOTASDESGASTE ESTADO FOTOS

Grundbohle: 90%Reglón 60%

 Cinta rascadora 70%

 Caracoles 50%

NOTASOTROS ESTADO FOTOS

 Caja de cambios    

 Frenos    

 accionamiento de tracción    

 Chasis    

 Ejes    

 otro    
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