
WIRTGEN STRAßENFRäSEN  W 1300 F

BILDERمعلومات عامة  

رقم المخزن 18734

سنة الصنع 2001

ساعات التشغيل 9512

الوزن [طن] 18,4

  

  

بيانات المحرك   

المصنع Deutz

نوع المحرك BF6M 1013 CP

قوة المحرك بالكيلو واط 181

شارة البيئة (امريكا)    

التجهيزات   

عرض القشط  [مم] 1300

عمق القشط [مم] 300

بوم ثابت    

جهاز التحكم بعمق القشط (العدد) 2

حساس الاستشعار الجانبية 2
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الحالة

المحركملاحضات الحالة صور

زيت المحرك     

Flansch zwischen Turbolader und
Ölrücklauf schwitzt, Schlauch von
Kurbelgehäuseentlüftung
durchgescheuert,
Kurbelgehäuseentlüftung schwitzt

تهريبات   

تسرب غازات     

حالة التشغيل     

altersentsprechende Abgastrübungالدخان    

Abgaskrümmer undichtالشكمان   

التبريد     

الحالة العامة     

هيدروليكملاحضات الحالة صور

خراطيم     

طرمبة     

المحركات     

Lenkzylinder schwitztسيليندر   

تهريبات     

الحالة العامة     

كابينه/غمارةملاحضات الحالة صور

Sitzpolster verschlissenالجلسات   

الشاشة     

الحالة العامة     

الكهرباءملاحضات الحالة صور

الإضاءة     

مشغل المحرك     

الكهرباء     

البطارية     

الحالة العامة     
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الجنزيرملاحضات الحالة صور

اطارات امامي يسار  70%

اطارات امامي يمين  60%

اطارات خلفي يسار  80%

اطارات خلفي يمين  30%

استهلاكملاحضات الحالة صور

سير الالتقاط (الصغير)  50%

سير التفريغ  30%

صندوق الدرم  70%

Oberhalter mit Unterhalter verschweißt(درم) بكرة القشط 50%

القواعد  30%

ممسحة / لوحد  80%

أخرىملاحضات الحالة صور

التروس/قير     

فرامل/مكابح     

محرك القيادة     

هياكل     

محاور     

    أخرى 
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