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FUNKTION &
TECHNISCHE DATEN

DRILLER-Bohrgerat

Kernbohr-Technik fir Tief-, StraBen- und Kanalbauarbeiten: Das DRILLER-Bohrgerat fiir Bagger und Radlader
bringt eine bis zu dreimal héhere Leistung als manuell ausgefiihrte Bohrungen. Die ausgereifte Technologie
erlaubt sicheres, abgasfreies und prazises Bohren auf allen Ebenen und ist einfach zu handhaben.

Technische Daten DRILLER
Leistung [kW] 16,5
Zul. Maximaldruck [bar] 350
Arbeitsdruck [bar] 200
Zul. max. Durchflussmenge [I/min] 120
Zul. min. Durchflussmenge [I/min] 50
Max. Wasserdruck [bar] 5
Min. Bohrdurchmesser [mm] 100
Max. Bohrdurchmesser [mm] 355
Werkzeughub [mm] 400
Umdrehung [u/min] 300
Einsteckende [UNC] 1"1/4
Hohe [mm] 1.280
Breite [mm] 450
Tiefe [mm] 450
Gewicht (ohne Tank) [kg] 300

Waagerechte Schachtbohrung Gwtelic (ot T L 360

Vorteile
Vv Extrem leistungsstark Vv Exakt auf allen Ebenen
v  Sicher und einfach V' Wartungsarm
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